
Hersteller von Fenstern, Türen, Rollläden
Insekten- und Sonnenschutz!
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bewa-plast  KUNSTSTOFF-FENSTERPROGRAMM

K70 Vario 4K70 Vario 4

Anschlagdichtungssystem
70 mm Rahmenbautiefe
lieferbar in weiß und dekor
U -Wert 1,3 W/m²K (mit Stahl)
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Mitteldichtungssystem
70 mm Rahmenbautiefe
lieferbar in weiß
U -Wert 1,2 W/m²K (mit Stahl)f

Flügelausführungen:

Roundline
Mitteldichtungssystem
80 mm Rahmenbautiefe
lieferbar in weiß und dekor

=
=
=
=
= U -Wert 1,2 W/m²K (mit Stahl)f

Flügelausführungen:

Das Premiumfenster Flügelausführungen:

Ausstattung auch als Sicherheitsfenster.
Darüber hinaus Ausführung mit
Sicherheits-, Schallschutz-, Sonnenschutz-
oder Wärmeschutzverglasung möglich.

Ausstattung auch als Sicherheitsfenster.
Darüber hinaus Ausführung mit
Sicherheits-, Schallschutz-, Sonnenschutz-
oder Wärmeschutzverglasung möglich.

Ausstattung auch als Sicherheitsfenster.
Darüber hinaus Ausführung mit
Sicherheits-, Schallschutz-, Sonnenschutz-
oder Wärmeschutzverglasung möglich.

Ob für den Neubau oder die Renovierung, bewa-plast Kunststofffenster bieten
Sie

optimalen
Wärmeschutz,

bewa-plast Kunststofffenster sind mit dem RAL-Gütezeichen Kunststofffenster und Montage
ausgezeichnet.

hohe Sicherheit, hervorragenden Schallschutz und ein attraktives Design.
sind langlebig, witterungsbeständig und pflegeleicht.

Das RAL-Gütezeichen bestätigt die besondere Qualität unserer Kunststofffenster
und unterliegt der regelmäßigen Überwachung durch die RAL-Gütegemeinschaft.

K70 Vario 5K70 Vario 5

K80 Vario 6K80 Vario 6 Das Premiumfenster

K70 Vario 4 DesignK70 Vario 4 Norm

K70 Vario 4 Karat K70 Vario 4 Trend

K70 Vario 5 DesignK70 Vario 5 Norm

K80 Vario 6 Karat

K70 Vario 4 Neo-Classic

+ Montage

Kunststoffenster

Anschlagdichtungssystem
80 mm Rahmenbautiefe

=
=
=
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lieferbar in weiß und dekor
U -Wert 1,3 W/m²K (mit Stahl)f

Renovierungsfenster Klima 80 Flügelausführungen:

Ausstattung auch als Sicherheitsfenster.
Darüber hinaus Ausführung mit
Sicherheits-, Schallschutz-, Sonnenschutz-
oder Wärmeschutzverglasung möglich.

Renovierungsfenster Klima 80K80 Vario 7K80 Vario 7

K80 Vario 7 Design

Renovierungsfenster Neo-Classic
Mehr Licht,
mehr Dämmung,
mehr Stabilität,
durch die neue Klebetechnik!



Fenster-Formen und Farben - schaffen Individualität

Aufgeklebte
Sprossen

Fenster-Sprossen - verleihen das gewisse Etwas

Durch Sprossen und Zierprofile erhalten Fenster einen ganz eigenen Charme und Ausdruck,
ohne dass das Fensterputzen dabei erschwert werden muss. Gewählt werden kann zwischen
glasteilenden Sprossen, aufgeklebten Sprossen und innenliegenden Sprossen.

Einbruchhemmung - gegen ungebetene Gäste

Grundsicherheit P2
Doppelt gesichert.
Griffseite oben mit Pilzkopfzapfen und HS-Schließblech

.Griffseite und mit Plilzkopf und Schließblech in S-ESAusführung
Weitergehende Sicherheitsstufen (bis Wk 2) sind auf Anfrage möglich !

Die Energiepreise steigen ins unermessliche. Für einen möglichst sparsamen
Energieverbrauch ist eine gute Wärmedämmung von Fenstern und Türen unerlässlich.
Gerade ältere Fenster gehören zu den größten Energieverschwendern und sollten daher auf
ihre Wärmedämmung hin überprüft werden.
bewa-Kunststofffenster und -türen verfügen schon in der Grundausstattung über einen
hervorragenden Wärmeschutz. Durch den Einsatz spezieller Wärmeschutzgläser kann dieser
noch einmal verbessert werden.

Schallschutz - für ungestörte Ruhe

LÄRM in jeglicher Form, stellt als störender Umwelteinfluss eine immer größer
werdende Belastung für den Menschen dar und führt sogar häufig zu gesundheitlichen
Beschwerden. Ruhiges und entspanntes Wohnen ist daher heute von unschätzbarem
Wert.
Schalldämmende Fenster schützen vor Lärmbelastung und verbessern so die Lebensqualität.
bewa-plast Kunststofffenster bieten bereits in ihrer Standardausführung eine hohe
Schalldämmung, die je nach Lärmintensität durch das entsprechende Spezialglas optimiert
werden kann.

Wärmeschutz - für sparsamen Energieverbrauch

Statistisch betrachtet wird alle 2 Minuten in Deutschland eingebrochen.
Je länger dem Einbrecher ein Widerstand bietet, desto größer ist die
Wahrscheinlichkeit, dass er sein Vorhaben aufgibt.

sich

Fenster ohne einbruchhemmende Beschlagausführung bieten im Falle eines
Einbruchversuches keinen ausreichenden Schutz, da sie leicht zu überwinden sind.
Das bewa-plast Sicherheitssystem bietet bereits im Standardbeschlag (Grundsicherheit) ohne
Aufpreis eine einbruchhemmende Grundausstattung, die je nach Anforderung durch weitere
Module optimiert werden kann, z. B.:

Ob ein-, oder mehrflügelig, dreieckig oder rund, Korb- oder Stichbogen, mit oder ohne
Sprossen, ob weiß oder farbig -
die Vielfalt möglicher Fensterformen und Farbkombinationen bietet grenzenlose
Gestaltungsfreiheit für jeden Bauherren.

BÄRENSTARK!BÄRENSTARK!

Fenster-Anschlussprofile - für Renovierung und Neubau
Für individuelle Fensteranschlüsse steht ein großes Sortiment an Anschlussprofilen aus
eigener Herstellung zur Verfügung. Besonders geeignet für Neubau und Renovierung sind die
zum Patent angemeldeten, geprüften Dichtleisten SA-Plus.

Für mehr Sicherheit und

Behaglichkeit:



Rollläden Thermoroll - sparen bis zu 25% Energie zusätzlich

SonnenschutzSonnenschutz WärmeschutzWärmeschutzEinbruchschutzEinbruchschutzSichtschutzSichtschutz SchallschutzSchallschutzAbdunklungAbdunklung

Rollladenprofilübersicht - für jeden Rollladenkasten das passende Rollladenprofil

Für die komfortable Bedienung aller Rollläden stehen je nach
Bedarf zurAuswahl:

Für mehr Stabilität und Widerstandsfähigkeit können bewa-Rollläden
auch mit einer speziellen Faserverstärkung ausgeführt werden.

Gurtbedienung für Standardfenstergrößen
Kurbel zur leichteren Handhabung großer Rollladenflächen
Motorantrieb für eine komfortable Bedienung

Ü
Ü
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Mit den Maxi-Ausführungen N/55, N/52 und NT/17 finden Sie die passenden Profile für Standard- Rollladenkästen über Fenstern
und Fenstertüren. Für kleine Rollladenkästen undAufsatzelemente über großen Fenstern eignen sich insbesondere die Mini-Profile
M/40 und M/30. Gefertigt werden unsere Rollläden in den Farben weiß, grau, perlgrau sowie beige und holz.

Aufsatzkästen - passen auf jedes Fenster

Das bewährte Aufsatz-
elementAE 2000 WD ist die
ideale Lösung für Fenster,
über denen ein herkömm-
licher Rollladenkasten
nicht eingesetzt werden
kann .
Es wird in 2 Größen , sowie
in allen gängigen Fenster-
dekoren gefertigt.

Damit die Energieeinsparung durch den Rollladen nicht von undichten
Rollladenkästen wieder verbraucht wird, empfehlen wir das absolut
dichte und hochgedämmte Verschlussdeckelsystem Thermoflex. Es
ist optimal auf alle Rollladenkästen abgestimmt und wird in weiß von
95 - 255 mm Breite gefertigt.

Thermo-Max AE 2000 WD
Der variable Aufsatzputzkasten Thermo-
Max vereint alle Vorteile herkömmlicher
Rollladenkästen und Aufsatzelemente:

Kosteneinsparung da auf dem Fenster
montiert

Variable Bautiefe von 24 cm bis 36 cm
Mit und ohne seitlichen Überstand
Antrieb mit Maxi-Gurt, Kurbel, Motor
oder Mini-Gurt
Auch für raumhohe Elemente geeignet

ÜberputzteAußenansicht
Geringe Bauhöhe von nur 22,5 cm
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bewa-plast
Kunststoffprofile Beck GmbH

Kirchstraße 19 35794 Mengerskirchen-Waldernbach

Tel.: 06476/9130-0 Fax: 06476/570
e-mail: info@bewa-plast.de Internet: www.bewa-plast.de
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Vorsatzelemente - für den nachträglichen Rollladeneinbau

Bei der Verwendung von bewa-Alu-Vorsatzkästen entsteht kein
Hohlraum über dem Fenster, so wie bei herkömmlichen Sturzkästen.
Mögliche Übertragungsbrücken für Schall, Kälte und Wärme zwischen
Außenwand und Innenraum werden somit nahezu ausgeschlossen.
Alle Systeme sind in zahlreichen Dekoren lieferbar und können auch
mit Fliegengitter ausgestattet werden.

bewa-plast  FENSTER-ZUBEHÖRSYSTEME

Rollladenkastendeckel Thermoflex - optimale Dämmung für den Rollladenkasten


